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The racic. 


Wir leben im Zeitalter des Internets, also der ganz einfachen Kommunikation mit 
Menschen iiberall auf der Welt. Doch warum sind dann der Reiz und die Faszination des 
; HF DXens starker denn je? 


Vielleicht, weil es immer Drama, Emotionen und Spannung birgt — wie, wenn man durch 
das Rauschen das schwache Signal einer Station hért, mit der man noch nie zuvor 
gesprochen hat. 


Welche Freude, plétzlich das eigene Rufzeichen als Antwort auf seinen Ruf zu héren, und 
der Kontakt ist hergestellt! 


Das aufregende Gefiihl dieser Art von Begegnung zieht uns in seinen Bann. Genau das 
macht die Faszination des HF DX-Funkverkehrs aus. Es spricht ein Urbediirfnis des 


Menschen an: Wissen wollen, was da drauBen ist. 


Genau auf diese besonderen Momente bereitet man sich vor, verbessert seine funkerischen 
Fahigkeiten und optimiert Station, Antennen und Funkgerat fiir bestmégliche Leistung. 


Der Weg ist das Ziel: Wenn diese speziell 


AF-Begeisterung 
Der Reiz von HF DX... 


Eingebaute Leidenschaft und Inspiration 


Es ist nach dem beriihmten FT-101 
benannt, einem Eckstein in der Geschichte der Die Geburt des FT7px1O017 
HAF-Funkgerdate, und schafft die Zukunft  —;n Tae 
der HF-Kommunikationen 


Satta 


we, 14,195,000 s% 3.550.000 


MULTI 
[WON LEVEL 


Echte Leistung 


Hybrid-SDRs (Schmalband-SDR und Direct-Sampling-SDR) 
2-kHz-RMDR 123 dB+ 
2-kHz-BDR 150 dB+ 
2-kHz-IMDR (3.) 110 dB+ 


400 MHz HRDDS (High Resolution Direct Digital Synthesizer) 
2-kHz-Phasengerdausch —150 dBc/Hz 


VC-TUNE (Drehkondensator-Tuning) fir Signalspitzen 


optische Darstellung des 3-D-SS (dreidimensionaler Spektrum-Stream) 


FT>x101MP ow 


+ Externe Stromversorgung mit Frontlautsprecher ( 100 mm), FPS-101 enthalten 


+ VC-Tune-Gerat x 2 (Haupt- und Subbander) enthalten/300-Hz-CW-Filter (Hauptband) enthalten 
Zubehér im Lieferumfang: Handmikrofon SSM-75G, externe Stromversorgung mit Lautsprecher FPS-101 


Eine Hommage _an den Grinder von Yaesu — Mr. Sako Hasegawa JAIMP 


Der Ultimative FT Dx 101D 


+ VC-Tune-Gerat (Hauptband) enthalten (fir die Installation des VC-Tune-Subbands wenden Sie sich bitte an YAESU) 
Zubehér im Lieferumfang: Handmikrofon SSM-75G, DC-Stromkabel 


FT px 101MP 


Gedenkbaum fiir JAIMP am ARRL-Hauptsitz 


Wir glauben, dass das Horen eines schwachen Signals nahe an einer Umgebung mit Hauptempfanger, 


F ‘Schmalband-SDR 


Mischer 


einem starken Stérsignal damals wie heute die wichtigste Anforderung an die Leistung 


des HF-DX-Kommunikationsgerats und die ultimative Mission ist, der sich Yaesu seit 
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tiber 60 Jahren stellt 


Hybrid-SDR-Konfiguration 


Zusatzlich zu dem Schmalband-SDR-Empfanger, der eine hervorragende grundlegende Leistung bietet, liefert 


Lokal 
Direct-Sampling-SDR 


Anzeige 


[a Schmalband-SDR 


Mischer 
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Direct-Sampling-SDR 


die Hybrid-SDR-Konfiguration auch ein Echtzeit-Spektrumskop mit Digitalprozessor und 
Direct-Sampling-SDR 


\Véllig unabhéngiger Dual-Hybrid-SDR 


Schmalband-SDR + Direct-Sampling-SDR 


Unterstreicht die hervorragende Empfangerleistung und Hybrid-SDR-Funktion 
igitalyerarbeitung erzeugtes Echtzeit-Spektrumskop 

Der Schmalband-SDR-Empfanger entfemt starke Out-of-band-Signale mithilfe einer Superhetmethode. Die Schmalband- 
Roofing-Filter dimpfen deutlich die unerwiinschten Out-of-band-Frequenzanteile und die erwiinschten Signale innerhalb des 
hoch auflésenden A/D-Wandler mit 18 bit in digitale umgewandelt und zur 
Signalverarbeitung an einen FPGA (Field Programmable Gate Array) gesendet, Die Baureihe FT Dx 101 nutzt cine 
Hybrid-SDR-Konfiguration, die einen Direct-Sampling-SDR-Empfinger beinhaltet, mit dem man sich den 
Bandes in Echtzeit ansehen kann, und die hervorragende dynamische Empfingerleistung, die vom Stromkreis des 
hmalband-SDR-Empfiingers erzielt wird, Durch die Verwendung dieses Hybrid-SDR-Konzepts wird die Gesamtleistung des 


tus des gesamten 


* Foto: zeigt optionale Roofing-Filter ganzen Empfaingersystems FT Dx 101 verbessert. Der Direct-Sampling-SDR steuert die Echtzeit-Spektrumanzeige mit seinem 
grofien dynamischen Bereich und schaffi es, dass auch das schwachste Signal auf der Anzeige beobachtet werden kann, sobald 
es erscheint, Dank Schmalband-SDR kann dieses Signal gewahlt, gefiltert und dann dekodiert werden. Wenn es in Threr Nahe 
cine starke AM-Station gibt oder die Betriebsbedingungen durch eine Vielzahl starker Signale (etwa von Wettbewerben oder 
DXpedition-Al ititen) im Band besonders anspruchsvoll sind, kénnen die Signale auBerhalb des Durchlassbereichs mit dem 
duBerst effektiven Roofing-Filter in der ersten Stufe des A/D-Wandlers gedimpft werden. Dadurch wird die Signallast auf dem 
/D-Wandler verringert, der fir den gesamten Empfangskreislauf einen Engpass darstellt, Strungen werden reduziert und det 4g-bit-A/D-Wandler 
Betrieb kann auch unter solch schwierigen Bedingungen fortgesetzt werden, 


Ein wirklich ruhiger und klarer Empfang 


Ultrageruscharmes lokales Oszillatorsystem; 400-MHz-HRDDS (High Resolution Direct Digital Synthesizer) ™ Hoch stabiler TCXO- 
‘Das CON Verbilltnis (Tidicer- Rausch VechMiinis) dex Inkalen Oseillatorsionais. das mee Referenzoszillator 


3, IMDR (a8) 


len Oszillatorsignals, das in 
Frequenzoffset {kHz} Frequenzoftset (kHz) cl \er eingegeben wird, spielt bei der Verbesserung der Empfingermerkmale Der Stromkreis des 400-MHz- 
44-MHz-Band-Sperre Reziproke 14-MHz-Band-Mischung 3. IM- fiir nahe Mehrfachsignale cine wichtige Rolle. Der lokale Kreislauf der Baurcihe HRDDS-Referenzoszillators tibernimmt 
Dynamischer Bereich (BDR) Dynamischer Bereich (RMDR) Dynamikbereich (IMDR) FT px 101 nutzt die Methode 400-MHz-HRDDS (High Resolution Direct Digital den hoch prazisen TCXO mit einer 
nthesizer), wie sie auch fiir das Gerat FT px 5000 verwendet wird. Diese Frequenzstabilitét von * 0,1 ppm im 

laufkonfiguration unterscheidet sich von einer allgemeinen PLL, die ein lokales ba 4 Temperaturbereich von —10 °C bis +60 °C 


Schmalband-SDR mit Roofing-Quarzfiltern Signal erzeugt, und durch Schaffen eines lokalen Signals, das direkt von einer hohen und gewahrleistet einen stabilen Betrieb, 
erméglicht eine phanomenale Mehrfachsignalempfangsleistung Frequenz von 400 MHz abgetrennt wird, ergibt sich eine theoretische PLL-Sperrzeit Diese aduBerst stabile 


von null und die Qualitat des C/N-Verhaltnisses wird nicht durch die § i Hochfrequenzgenauigkeit leistet einen 
beeintrachtigt, Die deutliche Verbesserung des C/N-Merkmals groBen Beitrag beim Betrieb unter rauen 
durch direktes Abtrennen der Frequenz tragt mafigeblich dazu ] Bedingungen (etwa DXpedition) und bei 
bei, das Gerdusch in der gesamten Empfangerphase zu stark gefragten Subbandern fiir Signale aus 
verringern, und yerbessert so die Nahleistung des BDR Digitaldatenkommunikationen (Betrieb 
(Spertdynamikbereich). Bei der Baureihe FT px 101 fiihren die etwa im Modus FTS und J 

modernen Konstruktionsmerkmale des 400-MHz-HRDDS und 


Frequenzottsot [kHz 


Die Empfingerkonfiguration mit Abwartskonvertierung ist dhnlich wie beim FT Dx 5000. Mit einem D-Quad-DBM (Gegentaktmischer) mit rauscharmem 


e unglaubliche 
igen, stéranfalligen Situationen notwendig ist! Zusiitzlich zu der Konfiguration mit Abwartskonvertierung hat das 
ontend von YAESU iibernommen, den herausragenden und rau: men lokalen Oszillator, den Roofing-Filter mit steilem 

figuration, bei der wir alle weiteren Kreislaufelemente sorgfaltig ausgewahlt haben, Daraus ergeben sich herausragende 
mamische Leistungswerte — so erreicht etwa der nahe BDR (Sperrdynamikbereich) im 14-MHz-Band 150 dB oder mehr, der RMDR (Rezipr hdynamikbereich) die sorgfiltige Auswahl der bei der Konstruktion verwendeten 
Bauteile dazu, dass die Phaser ‘rausche, die fiir das lokale 


erreicht 123 dB oder mehr und der 3. IMDR (Intermodulationsdynamikbereich dritter Ordnung) erreicht 110 dB oder mehr. e 
Signal charakteristisch sind, bei einer Trennung von 2 kHz 


Phasengerausch [dBerHa) 


einen hervorragenden Wert von -150 dBe/Hz oder weniger 
1 erreichen, 
190000 1000000 


Frequenzottset [Hz] 


lokaler OSZ Phasengerdusch (14.2 MHz) 


400 MHz 


‘SPANNE 20 KH? MITE 8.005 Miz ‘SPANNE 20 KH ‘MITTE 8.005 MH 'SPANNE 20 KH MITE 8.005 MH Temperatur [°C] 


300-Hz-Roofing-Filter (9 MHz, SPANNE: 20 kHz) 600-Hz-Roofing-Filter (9 MHz, SPANNE: 20 kHz) 3-kHz-Roofing-Filter (9 MHz, SPANNE: 20 kHz) Blockdiagramm lokaler Stromkreis ‘TCXO-Stabilitat gegen Temperatur 


Baureihe FTpox 101 Baureihe FTox101 


BAND 
a Steuergerat/ 


Einstelldatenspeicher| 


In der Baureihe FT px 101 verbessert ein VC-Tune mit RF-Preselektor der niichsten 
Generation das leistungsstarke Tuningsystem High Q RF j1 (mu) weiter, das im Gerit 
FT px 9000 eingesetzt wurde. Dafir wird ein bemerkenswertes 
Miniaturisierungskonzept genutzt und eine unerreichte Diimpfungseigenschaft der 
maximalen Out-of-band-Dimpfung von -70 dB produziert, Der neu entwickelte 
VC-Tune-Stromkreis treibt einen variablen Kondensator (VC) mit einem 


Feineinstellung auf den optimalen Tuningpunkt vornehmen, der das starke Starsij 

auf dem Band dimpft, indem Sie die Taste VC TUNE driicken und den MPVD-Ring 
(Multi-Purpose VFO Outer Dial) an der VF 
Kondensator anzutreibe speichert automatisch den letzten Tuningpunkt fiir 
jedes Band, sodass cine cinzige Einstellung ausreichend ist, wenn diese Frequenz 
erneut gewahit wird. VC-Tune wahlt automatisch die letzten Einstellungen. 


la drehen, um den variablen 


hochprazisen Schrittmotor an und hat im Vergleich zu unserem friiheren 
u-Tuning-System eine bemerkenswerte Miniaturisierung erreicht Tune 
verursacht wihrend des Betriebs keine Klick- oder Schlaggeriusche im Empfinger, 
weil es mit einem variablen Kondensator arbeitet, der von einem hochprizisen 
Schrittmotor angetricben wird und der Empfingerfrequenz folgt — im Vergleich zu 
dem herkémmlichen Standardweg, Spulen und Kondensatoren mit Relais zu 
verschalten, was im Empfangeraudio Klick- und Schlaggerdusche verursachen kann. 


Auch bei mehreren starken Signalen auf dem Band kénnen Sie miihelos eine F-Frontend VC-Tune 


kite 
‘START 100 KHz 
VC-Tune (7 MHz, Spanne 20 MHz) 


whe 
‘STOP 20 He ‘START 100k Hz 


VC-Tune + Bandpassfilter (7 MHz, Spanne 20 MHz) 


START 100 Ki 
Bandpassfilter (7 MHz, Spanne 20 MHz) 


15 separate (HAM 10+GEN 5) und leistungsstarke Bandpassfilter 


‘STOP 20 KHz STOP 20 kHe 


Zwischen den Stufen VC-Tune und RI tirker gibt es 15 Bandpassfilter (BPF). Diese teilen sich auf in 10 
Bandpassfilter fiir die Amateurbander und 5 extra fiir GEN (Empfang allgemeine Abdeckung). Die 
Bandpassfilter werden je nach Frequenzband automatisch gewahlt, um die unerwiinschten 
Out-of-band-Signale zu beseitigen und das gewiinsehte Signal an den RF-Verstirker zu senden. 


15 separate Bandpassfilter 


10 Baureihe FTox107 


IF SHIFT / IF WIDTH 


IF SHIFT: Wahrend die Bandbreite erhalten bleibt, kann die relative Position des 
verschoben werden, sodass schaidliche Signale von der niedrigen 
oder hohen Seite des Durchlassbereichs zuriickgewiesen werden. 
IF WIDTH: Durch Anpassen der Bandbreite kénnen Stérsignale yon beiden 
Seiten des Durchlassbereichs entfernt werden, ohne die Position des 
Durchlassbereichs zu verindern, Sie knnen Thren Empfang auch verbessern, 
indem Sie die Bandbreite der Funktion IF WIDTH verringern und dann den 
Durchlassbereich mit IF SHIFT abwandeln, Mit der Funktion IF SHIFT lisst sich 
der Durchlassbereich tiber einen Bereich von +1.2 kHz in Schritten yon 20 Hz 
einstellen. 


Standard- 
passband 


SHIFT-S- WIDTH 


Standard- 
passband 


2450 - 3200 Hz (breit) 


Konzeptabbildung IF WIDTH 


DNR (Digitale Rauschunterdriickung) 


Der Kreislauf der digitalen Rauschunterdriickung liefert 15 separate Parameter. 
Die Rauschunterdriickungskonstanten kénnen auf den optimalen Arbeitspunkt 
cingestellt werden, indem die 15 Schrittparameter entsprechend dem tatsichlichen 
Rauschen im HF-Band veriindert werden, Die gewiinschten Signal-komponenten 
werden gepeakt und die 

Rauschstérkomponente: 

werden effektiv unterdri 


tale Rauschunterdriickung) 


NOTCH CONT APF 


NOTCH CONT APF 


IF NOTCH / DNF (AUTO NOTCH) 


IF NOTCH weist ein sehr hohes ,Q“ auf und produziert ein tiefes Notching, 
das ein starkes Schlagsignal effektiv entfernt. Der DNF (Digitaler 
Notchfilter) folgt automatisch den stérenden Uber!: signalen — auch 
gibt und auch wenn die Schlagfrequenz sich im 
Lauf der Zeit andert. Dies ist wirksam beim Entfernen von Stérsignalen. Je 


nach Zustand der Stérung kénnen Sic zwischen NOTCH und DNF wihlen 


dann, wenn es mehr als 


NOTCH-S“CONT/APE: 
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109, 


IF NOTCH 


APF (Audiospitzenfilter) 


Im CW-Modus hat die enthaltene Funktion APF 
(Audiospitzenfilter) eine Audiospitze in der 
Signalfrequenz. Dadurch wird S/N verbessert und 
die Lesbarkeit des CW-Signals erhoht. Die 
Frequenz der APF-Spitze lisst sich fein ausrichten, 


NOTCH-S-CONT/APE: 


CONTOUR 


Die Funktion CONTOUR variiert die Kontur der Durchlassbereichsmerkmale des 
IF-DSP-Filters und die In-band-Signaleigenschaften lassen sich teilweise 
verdindern, Im Unterschied zu den Bedienclementen IF SHIFT oder IF WIDTH, 
die auf dem gesamten Durchlassbereich wirken, kann mit dem Bedienelement 
CONTOUR nur ein 

bestimmter Teil im 

Durchlassbereich getindert 

werden, Das ist so ahnlich 

wie bei der Klangregelung 

fiir Audiofrequenzen, wo 

hohe oder niedrige 

Frequenzen verstarkt oder 

reduziert werden kénnen, 

arbeitet aber mit 

RF-Frequenzen innerhalb des 

IF-Durchlassbereichs 

Konzeptabbildung CONTOUR 


Baureihe FTox101 


Signalreinheit 


Hochwertige Ubertragung mit herausragenden Phasengerauscheigenschaften 


Automatischer Hochgeschwindigkeitsantennentuner 


Der interne Antennentuner des FT Dx 101 nutzt eine LC-Relaisschaltung, die von 
einem Mikroprozessor gesteuert wird, Fr hat einen 100-Kanal-Speicher mit groBer 
Kapazitit und die Tuningdaten werden automatisch im Kanalspeicher abgelegt. 
Die optimierten Antennentuningdaten werden sofort abgerufen, um die 


Ein groSer Aluminumkiihlkérper mit 
gerauscharmem Kiihlliifter 


Um stabile Ubertragungen und cine hohe Ausgabeleistung gewahrleisten 2u 
kénnen, verwendet der spezielle Kihlkérper des 200 W (MP-Version) ein 


Aluminiummaterial mit effizienter Wirmeableitung, um die Warme effektiv zu Abstinunzeit beim Wechsel der Frequenz zu reduzieren, und es wird der beste 


erbreiten. Die Verwendung eines groBen Aluminiumdruckgussgehau Anpasspunkt realisiert. 


gewihrleistet cine stabile Hochleistungsausgabe auch in Daueriibertragungsmodi 
und dem Betrieb unter rauen Bedingungen. Zusitzlich ist an der Riickseite ein 92 
mm groBer Axialkihlliifter fiir den Endyerstarker platziert. Bei einem 
Langzeitbetrieb wird der Temperaturanstieg im Schrank erfasst. Der Liifter springt 
an und die Drehgeschwindigkeit wird je nach Temperatur automatisch angepasst. 
Der Kihlliifter nutzt einen grofen geriiuscharmen Lagermotor mit niedriger 
Drehzahl. Dadurch wird die Gerauschbelastung der Lifter im Nachtbetrieb 
minimiert. Die Temperatur des Endleistungsverstarkers kann auf dem 
Anzeigebildschirm stindig iiberwacht werden, 


Mikrofonverstarker mit parametrischem 
Drei-Stufen-Equalizer (SSB/AM-Modus) 


Der Modulationskreis des FT DX 101 verwendet einen parametrischen 
Drei-Stufen-Equalizer, der durch Tunen des TX-Band-Audiospektrums vielfltige 
gitale Variationen der TX-Audioqualitit erméglicht. Der parametrische 
Equalizer kann die niedrigen, mittleren und hohen Audiofrequenzen separat 
Grofer KonikGrper (MP: Version) veriindern. Dieser parametrische Drei-Stufen-Equalizer kann einen hochwertigen 
TX-Audiosound erzeugen, weil er sich fein einstellen lasst, ohne die 
Audiointegritat zu beeintrichtigen. 
Die hervorragenden C/N-Eigenschaften des 400-MHz-HRDDS (High Resolution 


Direct Digital Synthes: er im lokalen Oszillatorkreislauf verwendet wi 1 eens 
Direct Digital Synthesizer), der im lokalen Oszillatorkreislauf verwendet wird, tragen oe 
i auch erheblich zum Ui gsteil bei. In einem allgemeinen Kreislauf kénnen je i 
: Vorderer MIC- 
nach dessen Konfiguration und den Bauteilen Gerdusche oder Verzerrungen auftreten, Anschluss 


bis zu der Endphase, die das Ubertragungssignal produziert, auch wenn das lokale 
Signal eine hohe Qualitit aufweist. Im FT Dx 101 wurde jedes Element bis zur 


Hinterer USB- 
TX-Endphase griindlich untersucht, Der Taktverteiler, der das lokale Signal yom Audioeir 


400-MHz-HRDDS-Stromkreis teilt und an jeden Block verteilt, ebenso wie FPGA, 
D/A-Wandler, Endleistungsverstarker usw. Es wurden sorgfiltig die neuesten 

romkreiskonfigurationen ausgewahlt, um die C/N-Merkmale des gesamten 
Senderblocks zu verbessern, Das Sendesignal des FT Dx 101 wird direkt von einem 


Blockdiagramm Mikrofonstromkreis 


Phasengeriusch [dBe/H2] 


HHH 16-bit-D/A-Wandler erzeugt, ohne einen Mischerstromkreis zu passieren, deshalb 
ot werden Verzerrung und Gerdusch erheblich unterdriickt. Dadurch bleiben die Riesiges Aluminiumdruckgussgehause 
| | | Hl] | | | Hill hochwertigen Eigenschaften des lokalen Signals ohne Qualitatsverlust bis zur 


aay | ie ee Endphase erhalten und die Phasengerauscheigenschaften der Ubertragung erreichen 
150 dBe/HHz bei einer Trennung yon 2 kHz. Der Nutzer des Funkgerits FT px 101 Sendemonitor RF & Al 
Frequenzofiset [Hz] 


wird die beste Leistung mit einem hochreinen Ubertragungssignal zu schitzen wis 


Stufe 
(4B) 0 


Da das RF-Spektrum des Sendesignals nach seinem Durehlauf durch de ONschae 


TX Phasengeriusch (14-MHz-Band, Betriebsart: CW) Endverstirker auf dem Skopbildse zeigt wird, lisst sich die Qualitat des 


tatsichlich emittierten Sendesignals optisch bestitigen. Auf der 
Superstabiler Endverstarker mit hoher Leistung Papa lassen sich dns RE-Spekirum des AudSosendasigaal 

die AF-FFT-Anzeige und das Oszilloskop gleichzeitig auf einem einzigen 
Der Leistungsverstiirker FT Dx 101 (MP-Version: 200 W) nutzt Push-Pull-Geriite Bildschirm darstellen, Es lassen sich die Audiofiltermerkmale wihrend der 
VRF150 MOS FET (VDSS = 170 V, VGS = +440 V, PD = 300 W), die mit 50 V arbeiten, Ubertragung und die Wirkung der Einstellung des Sprachprozessors sowie der 
mit hervorragender Linearitiit, geringer Verzerrung und einer hohen Stehspannung, parametrische Equalizer iiberwachen. AuBerdem kénnen Sie auch Thre eigene 
und durch Optimierung des Vorspannungsstromkreises fiir die optimalen ‘ Stimme und das CW-Nebengerdusch wihrend des Keyings tiberwachen, 
Betricbspunkte wird cine hochwertige und stabile Ausgabe mit niedriger 


Verzerrung erzielt. Der Leistungsverstarker des FT Dx 101 (D-Version: 100 W) : 2 
nutzt eine Push-Pull-Konstruktion mit RD100HHF1 MOS FET und liefert eine “J Sendestatusmonitor 


rte RF-Stromleistung oe Soe 6 f mit Analogmessgeratanzeige 


Konzeptabbildung parametrischer 3-Stufen-Equalizer 


Der bekannte Sprachprozessor von Yaesu 
Durch Beriihren der Messgeratan 


zeige kinnen Sie wihlen, dass die f Der Sprachprozessor SSB nutzt die digitale IF-Signalverarbeitung, um die 
Meniimessgeritanzeige wahrend 6 Verstindlichkeit des iibertragenen Signals bei stark gefragten Bandern und 
der Mherttagung altiv sein soll a schwachen Signalen zu ethdhen. Der DSP erhdht die Durchschnittsleistung der 
+ PO: TX-Leistungsabgabe come 9 wichtigen Sprachspektrumkomponenten und verringert die TX-Leistung der 


*TEl ‘emperatur des Sete S10 weniger wichtigen Komponenten. Der Kompressionsgrad lasst sich mit der 
FET-Verstiirkerteils Analogmessgeratanzeige Wahlscheibe am Bedienfeld so einstellen, dass das gesendete SSB-Signal am 


WR, usw Mer urTER aT besten zu Situation, Ausbreitungsbedingungen und Pile-up passt. Als Einstellung 
SS kann die Funktion COMP (SSB-Modus), die den Kompressionsgrad anpasst, oder 
—— | die Funktion AMC (Automatische Mikrofonverstirkerregelung) (Modus 

sisi ——_ sii PSK/DATA, AM), die bei tibermaBiger Spracheingabe den Grad automatisch 
Finaler 200-W-Verstarker VRF150 MOS FET 200-W-PA-Gerat Messgeriitanzeigewahimenit anpasst, gewaihlt werden 


12 Baureihe FTox107 Baureihe FTox101 


der neuen Generation 3DSS 


Skopa n zeig Vielfaltige Anzeigekonfigurationen, fiir die Situation konzipiert 


Verinderungen der Signalstirke intuitiv erfassen Das FT px 101 liefert eine Vielzahl an Anzeigekonfigurationen, die von Prioritit und Situation abhingen. Als Einzelbanddisplay zeigt Monaural (MONO) nur die 
i = i ; Informationen des Haupt- oder Subempfangsfrequenzbands. Bei Dual (DUAL) wird der Status von Haupt- und Subband im Dualempfang angezeigt. Das Dualdisplay des 
Neu entwickeltes 3DSS-System (3-dimensionaler Spektrum-Stream) Skopbildschirms teilt die Informationen von Haupt- und Subband senk- oder waagerecht auf. Im Bildschirmmodus EXPAND “ wird das Bild des Skops erweitert. Auch der 


zusiitzlich zu einem herkémmlichen Wasserfalldisplay Status der Filter kann erweitert werden, um Feinabstimmungen zu erleichtern. 
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Foo — DUAL-/Horizontaldisplay 


| vFo 


E MODE 
_ 3.550.000 av MULTI-Display Rx-Betriebsstatusdisplay 
= 1 OFF = AMP2 = SkHz = FAST 2 6dB  AMP2 = G00Hz = FAST ay = Mit der Betricbsart MULTI Display kénnen das Oszilloskop und das Audioskop Das Empfingerstatusdisplay zeigt den aktuellen Empfingerstatus und die 
me cw AF-EFT auf dem Bildschirm angezeigt werden, zusitzlich zur Anzeige d Einstellungen der Haupt- und Subbinder auf einen Blick. Die Einstellungen der 
7-Zoll TFT-Farbdisplay ae RF-Spektrumskops. Auf dem MULTL-Display kann man das Empfangsband verbundenen Antennenanschliisse, Diimpfer und Roofing-Filter werden in der 
mit Bedienfeld iiberwachen und gleichzeitig mit der Funktion AF-FFT die Audiomerkmale d Mitte des Bildschirms angezcigt, um einen effizienten Betrieb zu unterstiitzen. 
éBe: i en gnals der Kontaktstation betrachten. Gleichzeitig lassen sich die VFO VFO 
arebe: 172 pelt a aes Funktionen IF-Filter und Stérungsreduzierung optisch auf dem MULTI-Display 14.195.000 3.550.000 
Auflésung: 800x480 Pixel a auf ihren Einfluss auf das Empfangssignal iiberpriifen, sogar im Wettbewerb usw. Torr awe She FAST 268 ANP O00He FAST 
= he cs Auf dem Display lassen sich mithelos die Merkmale des Senderaudios iiberpriifen 


Logie 
% und es ist sehr effektiv fir die Uberwachung der Einstellung des parametrischen 


[Skopspezifikationen] CENTER SPAN MONO = MULTI EXPAND «HOLD |... | mie riage : ea - 
Sweep-Geschwindigkeit: (etwa) 30 FPS feel eli Equalizer Vielfaltige Skopbetriebsarten 
i F ; ‘ Five z 


Anzeigebereich: 100 dB « TUNE vox ox ‘anysror bisP smenu” |) rune m sesame * TUNG - 
Spannbreite: 11000 kHz ~ ai = " Center-Modus (CENTER) 
Skopanzeige: Dual/Monaural = 7 y nie Die Empfangsfrequenz befindet 


Ne po ~ 2 sich immer in der Mitte des = ith, - i} 

vFo vFo Bildschirms und zeigt da 
14.1955.000 3.550.000 Spektrum innerhalb des durch 
4 OFF AMPO.klz FAST «2 «GAM. 600K FAST .SPAN* festgelegten Bereichs 
an. Der CENTER-Modus ist 
Das 3DSS-Display ist ein bemerkenswertes, villig neues System, das die sich stindig verindernden Bandbedingungen in drei praktisch, wenn das Spektrum um 


14,195.000 "% 3.550.000 


Dimensionen (3-D) anzeigt. Dabei erscheint die Frequenz als X-Achse (waagerecht), die Signalstarke als Y-Achse (senkrecht) und — bate aie herum 
beobachtet werden sol 


die Zeit als Z-Achse. Der Bediener kann sich die standigen Veranderungen in der Starke eines Signals intuitiv ansehen, wenn CENTER-Modus 


dieses zum hinteren Teil des Bildschirms flieSt — dadurch hat man den Eindruck, durch Zeit und Raum zu reisen. FIX-Modus (FIX) 


Der FIX-Modus ist praktiseh fir 


den Betrieb in einem festen Band, : t f) 
Direct-Sampling-SDR auf einem gemeinsamen Bildschirm. Die Anz ist zwischen den 


Der Bediener kann sich die nahe QRM-Situation anhand der Ausgabe des Schmalband-SDR effektiy ansehen und gleichzeitig 
anhand der Ausgabe des Direct-Sampling-SDR miihelos die Aktivitat auf dem gesamten Band beobachten. 


Das 3DSS zeigt eine farbenreiche, einfach anzuschauende Prasentation mit den Ausgaben von Schmalband-SDR und ‘SPAN EXPAND 


3.550.000 


Frequenzen fixiert, die gemaB 


Bandplan usw. in ,SPAN* 
Filterfunktionsanzeige und Erweiterungsfunktion cingestellt worden sind, Durch 


Driicken und Halten der Taste 


Im oberen Teil der Anzeige stehen jederzeit separate Analogmessgeriit- und 
Filterfunktionsanzeigen fiir die Haupt- und Subbinder zur Verfiigung. Die 


FIX kann die Startfrequenz des v8) ba 


Skops cingegeben werden. Geben ate a 
Sie mit der Einstellung SPAN das 


Band ein, das tiberwacht werden 


Filterfunktionsdisplays zeigen In-Band-Informationen vom DSP ebenso wie den 
— -- Betriebsstatus der Stérungsreduzierungsfunktion an. Sie kénnen den Betriebsstatus 


Lautsprecher von WIDTH, SHIFT, NOTCH und CONTOUR auf einen Blick tiberpriifen und 
f ebenso den Status de: ums innerhalb des Durehlassbereichs kontrollieren soll. Tm FC Modusiund den : 
psp &| pa —+|lAwe —> CURSOR-Modi, bei denen es RMN === Are /s eee rata 
viele Signale im Band gibt, sind eo, 


FPGA 
Verliufe der Markicrungen auf 


‘Sehmalband-SDR + eae : dem 3DSS-Display deutlich 
Direct-Sampling-SDR-Anzeige f ~ ~ oom ispley-develteh 
e erkennbar und erméglichen 


3.550.000 eine effiziente 


OFF AMP2SkHe FAST 6B AMP2 00H: FAST 


L 
ao J 


Signalnachverfolgung. 


erwacht das Spektrum ini 5 
des mit ,,SPAN“ festgelegten = « r) 
Bereichs. Wenn die Frequenz 
(Markierung) die obere oder untere 


% 14.195.000 % 3.550.000 


% 14.195.000 si 3.550.000 s 
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14.195.000 
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Grenze des Ber iberschreitet, 
ouon7e caLon-43 COE oRLORS OAOE-TE GRDET CATH wahrend man ihren Effekt a } wird der Bildschirm automatisch 
Skopdisplay im Band gescrollt und das Spektrum 
betrachten kann, ST auflerhalb des Einstellung 


3DSS (dreidimensionaler Spektrum-Stream) 3DSS-Farbwahlbildschirm 3 : kann betrachtet werde 
Erweitertes Bild fiir den Ausgabebereich des Schmalband-SDR Erweitertes Filterfunktionsdisplay CURSOR-Modus. 


= funktionen lassen sich anp: 


wes cx f . dem 


caren Sean novo MALT EXPO 7 CENTER SPAN MNO MAT! EPR HOLD 
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ABI (Aktivbandanzeige) und MPVD 
(AuBere VFO-Mehrzweckwahlscheibe) 
Liefert tiberragende Bedienbarkeit und Sichtbarkeit 


ABI (Aktivbandanzeige) 


nSu season rear ESTESTEROTE 


Sofortzugriff auf zahlreiche Funktionen 


1 = NSCEN USB- a] 3.550.000 
Le Vt FT ox 1oqny7p Anschiuss + Gr sino ik rar 2 an Aare le PAST = 
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; Mor 5 MICISPEED-» 
00 Sigma, BCH 
SYNC spur 
a die 1 cae seca) ames ooreea ee ; : } *. ED 
es 
mare a> 3 MPVD ‘Taste CS (Nutzerwahl) 
2 Schlitz SD-Karte Regler MULTI QMB (Schnel/speicherbank) (AuBere VFO-Mehrzweckwahlscheibe) 
a Lock 


DNR 


LED-Anzeigen und 
Einstellknépfe sind fiir Haupt- Zusitzlich zu den Frequenziinderungen mit der Wahls 
und Subband unabhangig FT px 101 zehn Tasteneingaben 


voneinander angeordnet mithilfe des Touchpanel-Betriebs in 
der Frequenzanzeige. Durch Beriihren 


Mehrfarbige LED-Anzeigen und Einstellknépfe zeigen ‘ f der Spitze des gewiinschten Signal 


durch ihre Farbe deutlich an, ob sie fiir das Hauptband auf der Skopbildschirmanzeige kann 
(wei) oder Subband (blau) gelten und erméglichen so die Frequenz auBerdem sofort zum 


i fizierung nach Ba ktio zewiinschten Signal bewegt werden, 
die miihelose Identifizierung nach Band und Funktio Seure-sslwtbts g 


wenn die Bandeinstellungen angepasst werden. 


Empfangerstatusanzeige 


Wichtige primaire Betriebsfunktionen wie VFO-Hauptwahlscheibe, VC-TUNE und WIDTH/SHIFT sind fir einfachen Zugriff neben dem Zentrum des Bedienfelds oS mit Antippumschalten 
angeordnet. Die Bandwahltasten sind fiir einen effizienten und bequemen Betrieb in einer Reihe auf der ABI (Aktivbandanzeige) ber der VFO-Wahlscheibe platziert. Auf 


‘ouchpanel-Display unterstreicht die Bedi ‘dnung die schnelle Sichtharkeit und Bedienbarkeit als erste Prioritit. Die Status wichtiger Empfingerfunktionen wie etwa Antennenwahl, Diimpfer und 


Roofing-Filter werden auf dem Display angezeigt und kénnen dort jederze 
Regler MULTI bestitigt werden. Zum Andern einer Einstellung beriihren Sie sie und wihlen Sie 
dann den passenden Typ oder Wert auf dem Display. 


ABI (Aktivbandanzeige) 


ABI-Anzeigen sind wie dic Bandwahltasten in einer waagerechten Reihe iiber der VFO-Wahlscheibe angeordnet. Wenn das Hauptband gewaht ist, zeigt die LED in Weil an 


Mit dem Regler MULTI lassen sich miihelos Elemente 
it dem Regler jassen sich mithelos Element Roun 


im Einstellungsmenii wahlen oder Einstellungswerte PUSH ON “° 114.195.0000 “2 3.550.000 


dindern usw. Der Regler MULTI kann gedriickt werden, 
sendet. Da sich die orange LED einschaltet, wenn Sie die Bandtaste driicken und halten, kénnen Sie damit zur Erinnerung auBerdem ein Band anzeigen, bei dem eine Antenne : : : TEAM She FAST 2 Su AMPE 00H FAST 
um schnell ein Element zu wahlen und dann die 


und wenn das Subband gewahlt ist, zeigt die LED in Blau an, Wenn Ubertragung gewabit wird, wird die LED rot und Sie knnen sofort bestatigen, welcher VFO gerade 


angeschlossen ist, oder cin Band, das im Modus DX-pedition betrieben wird, Mit der Taste unter der Bandtaste kann man zwischen Ubertragung und Empfang des Haupt- und 
Subbands wihlen. Unter dieser befindet sich eine Umschalttaste fiir die Verwendung des VFO-Knopfs beim Haupt- oder Subtunen. Auch bei einem gleichzeitigen Betrieb auf 


anzupassen, Es kann eine hiiufig benutzte Funktion oder 5 ji 
Haupt- und Subband kann eine reibungslose Bandkontrolle erfolgen und ein fehlerhafter Betrieb beim Tuning wird verringert. ca Ferntastenfeld FH-2 fiir 
cin Einstellungsmenii zugeordnet werden, sodass ein 


schneller Zugriff erméglicht wird und die Einstellung bequeme Nachrichtenspeichersteuerung 
einfach durch Drehen des Reglers erfolgt. 


Einstellungswerte oder -grade mit nur einem Knopf 


Das optionale Fensteuerungstastenfeld (FH-2) unterstiitat die 
Nachrichtenspeicherfunktion, mit der kurze 


. . ‘ prachnachrichten aufgezeichnet und ndet werden. 

Funktion QMB (Schnellspeicherbank) AuBerdem unterstiitzt es den Wettbewerbsspeichergeber, mit 

Mit der Taste QMB links von der Wahlscheibe VFO lisst sich der spezielle -Betrieb kurze Nachrichten in Wettbewerben usw. 
eicherkanal (QMB: Schnellspeicherbank) mit nur einem Tastendruck ablegen ssendet werden. 


und der Speicher miihelos wieder aufrufen. Die Schnellspeicherbank speichert 
Taste CS (Nutzerwahl) Frequenz und Modus sowie die Sende-/Empfangs- 
Mit USB-Anschliissen ausgestattet 


MPVD (Aufere VFO-Mehrzweckwihlscheibe) 


Die MPVD ist cin grofier multifunktionaler Aluminiumring von hoher Qualitit um Mit der Taste CS (Nutzerwahl) kann eine oft 
die AuBenseite der VFO-Wahlscheibe herum, Der Ring erméglicht die Steuerung bendtigte Funktion mit einer einzigen Beriihrung nvitecibeateniDedinainven lnal@has- enone Am Bedienfeld stehen zwei USB-Anschliisse (Typ A) zur 
von Frequenzwahlscheibe SUB V TUNE, Clarifier und C aufgerufen werden, die dieser im Voraus vom | Eingtellen, Der Speicherinhalt lasst sich auf dem Verfiigung, mit denen Maus und Tastatur yerbunden werden 


einstellungen, Filter und weitere Einstellungen, Der 


Betrieb kann daher schnell auf dem Band beginnen, 


(Nutzerwahlfunktion). Die MPVD ist Nutzermenii aus zugewiesen worden ist. Bei den Display auffiihren, so kénnen die Speichereinstellungen kénnen, um das Funkgerat zu bedienen und Text 


eine praktische Wahlscheibe, mit der Sie als CS zugewiesenen Funktionen kénnen die einzugeben 


Schlitz SD-Speicherkarte 


Auf einer handelsiiblichen SD-Speicherkarte kOnnen Sie 

Funkgerdteinstellungen, Speicherinhalte und 

Bildschirmaufnahmen speichern, AuBerdem wird die 
rmware tiber die SD-Karte aktual 


leicht tiberprift werden, (Es sind bis zu 10 


wichtige Funktionen in sich stindig Konfigurationen mit der MPVD-Wahlscheibe Speicherkandle verfiigbar) 


veriindernden HF-Kommunikationen . cfindert und angepasst werden, 

anpassen kénnen, ohne den VFO “ Verfligbare Wahlelemente: 

loszulassen, Der Ring zeichnet sich bei i +Einstellung Sendeleistungsausgabe Bandstapelfunktion 
der Nutzung durch das traditionelle E Sinstellung Uberwachungsebene *Einstellung DNR. 


+Binstellung Storaustastungsgrad_ + Binstellung VOX-Verstarkung 
«Binstellung VOX-Verzégerung «Einstellung Anti VOX drei Lieblingsfrequenzen und -modi speichert. Diese Funktion ist sehr effekti 


glatte und solide Gefiihl von Yaesu aus. Das FT px 101 nutzt eine Dreifach-Bandstapelfunktion, die fiir jedes Band bis zu 


+Frequenziinderung bei Vorcinstellungsstufe Wahl Speicherkanal wenn auf demselben Band gearbeitet, aber Frequenz oder modus gedindert werden, 
«Wahl Speichergruppe + Wahl Durchlassbandbreite Roofing-Filter etwa bei einer DX-pedition oder einem Wettbewerb. 


Baureihe FTox107 Baureihe FTox107 


nterstiitzt angenehmen CW-Bet 


Anzeige CW zero-in 


CW Decodierung 


Die Tonhohenfrequenz des TX-CW-Nebengeriuschs lasst sich mit dem Regler 


PITCH auf einen beliebigen Wert ia 


zwischen 300 Hz und 1050 Hz einstellen, 
CW Zero-in (Balkenanzeige) 


Diese Tonhéhenfrequenz wird bei der 


Ubertragung als Referenzwert genutzt 
und garantiert so, dass zwischen den 
Tonhéhen von TX und RX kein 
Unterschied besteht, AuBerdem besitzt 
das FT Dx 101 die Balkenanzeige fir 
CW-Tuning. Wenn bei der Nutzung 
dieser Funktion die Tonhéhe des 
Signal im Punkt Zero-in 
Hoher als die gewiinschte 
CW-Tonhshenfrequenz 
Niedriger als die gewnschte 
CW-Tonhdhenfrequenz 


eingehenden Signals sich der 
programmierten Tonhéhe nahert, bewegt 
sich die Tonhéhenmarkierung auf der 
Balkenanzeige naher zum Zentrum hin 
Dies erfolgt von der rechten oder linken 
Seite der Anzeige je nachdem, ob die 
empfangene Tonhdhe héher oder 
niedriger als die programmierte Tonhéhe 
ist. Wenn die Tonhéhenmarkierung in der 
Mitte ist, kann man optisch bestitigen, 
dass das Signal auf die programmierte 
Tonhdhe abgestimmt ist (Zero Beat). 


CW Auto Zero-in 

CW Auto Zero-in misst die Frequenz des empfangenen CW-Signals und tunt den 
Schwebungsfrequenzoszillator automatisch passend zur programmierten 
‘Tonhéhenfrequenz (Auto Zero-in), Auch fiir einen erfahrenen Nutzer ist es 
manchmal schwierig, Zero Beat nur nach Gehér zu erreichen. Mit dieser Funktion 
aber lisst sich Zero Beat automatisch und mit nur einer Beriihrung erreichen, sodass 
der Nutzer die QSO sehr schnell starten kann, 


CW Reverse 

Wenn es wabrend des CW-Betriebs zu einer Strung im empfangenen Signal 
kommt, bietet die CW-Umkehrfunktion ein Mittel, die voriibergehende Stérung 
durch Umkehren des Seitenbands zu entfernen. 


Die CW-Decodierungsfunktion des FT Dx 101 kann den Morsecode decodieren und 
die Zeichen sowie den Text auf dem Display anzeigen. 


DECLVL ECO 
CW-Decodierungsdisplay 


Funktion APF (Audiospitzenfilter) 

Der Audiospitzenfilter passt die Mittelfrequenz automatisch auf die 
Tonhihenfrequenz an, wenn whrend des CW-Betricbs Stérungen oder Gerdusche 
auftreten, Deshalb lasst sich das gewiinschte Signal einfacher héren, wenn das S/N 
des CW-Signals verbessert sowie die Auswirkungen von Gerauschen und 
Stérsignalen verringert werden, Die Funktion APF lasst sich separat fiir das Haupt- 
und das Subband betreiben. 


Formung des CW-Keyingsignals durch FPGA 

Die Anstiegs-/Abfallzeit des TX-Signals (Sendesignal-Wellenform) wahrend des 
CW-Keying lisst sich in 4 Schritten anpassen. In jeder Einstellung kann die 
Signalformung durch digitale FPGA-Verarbeitung cin Sendesignal mit einer idealen 
Form produzieren 


Contest-Speicher-Keyer 
Der Speicher-Keyer hat einen ,Nachrichtenspeicher", der den CW-Code speichert, 
wie er direkt vom Paddel eingegeben wurde, und einen ,,Textspeicher", der den Text 
speichert, der mit der Anzeigetastatur eingegeben wurde. Der Speicher hat 5 Kanile 
(bis zu 50 Zeichen), die den CW-Code speichern kénnen. Die gespeicherten Inbalte 
kénnen in CW-Code umgewandelt und ausgesendet werden. Der 
Contest-Speicher-Keyer kann verschiedene Funktionen vom Anzeigebedienfeld oder 
vom optionalen Fernsteuerungstastenfeld FH-2 aus ausfiihren. 


Ww 


ere CW-Funktionen 


;wei Buchsen an den vorderen und hinteren Bedienfeldern 
+ Eingebauter elektronischer Keyer (Keyermoduswahl: A/B/Y/ACS) 
Emulation Bug-Keying 

+ Keyer-Gewichtssteuerung 

+ Keyer-Paddle Dot-Dash-Umkehr 

+ Automatisches Zusammenzihlen Wettbewerbszahlen 


* Bakenfunktion sendet den gespeicherten CW-Code dauerhaft in festen Intervallen 
+ CW Full Break-in + CW Semi Bre: 
+ CW Verzigerungszeitwahl (30 msec bis 3000 msec) 

+ CW Keying-Geschwindigkeitskontrolle (4 wpm bis 60 wpm) 
+ CW Direkt-Keying-Funktion im SSB-Modus 

+= CW SPOT 


-in 


TY (FSK)/PSK Codierungs-/Decodierungsfun n 


Das FT px 101 hat einen eingebauten Codierer und Decodierer der digitalen Nachrichtenkommuiikationsmodi FSK und PSK (BPSK/QPSK) und kann dadurch in 


RITY und PSK31 arbeiten. 

@ RTTY Codierungs-/Decodierungsfunktion 

Die Codierungs- und Decodierungsfunktionen von RTTY lassen sich mit der 
Markierung auf der Filterfunktion, die zusammen mit dem Decodierungsbildschirm 
angezeigt wird, miihelos auf das empfangene Signal tunen, Markierungsfrequenz, 
SHIFT-Breite und Baudot-Code lassen sich im Einstellungsmenii ander. Auflerdem 
kann das FT Dx 101 mit einem handelsiiblichen USB-Kabel (A-B) an einen PC 
angeschlossen werden, was den RTTY-Betrieb mit handelsiblicher 
Datenkommunikationssofiware erméglicht. 


Weitere praktische Funktionen 


™ RTTY/PSK-Textspeicher 
RITY-Textspeicher und PSK-Textspeicher (jeder mit maximal 50 Zeichen * 5 
Kaniile) kénnen Sitze speichern, die in der RTTY- und PSK-Ubertragung haufig 
verwendet werden. Die vorab gespeicherten Nachrichten lassen sich mit den 
Touchpanel-Funktionen ganz einfach iibertragen. Weiterhin kann ein optionales 
FH-2 (Femsteuerungstastenfeld) 
angeschlossen werden, um einen 


Textspeicher aufzuzeichnen und | 1 | 2 ] 3 | 4 | 5 
zu senden. ca Co cO)4 a DE FTDX1|R 58S Kut 
weM | BACK 


Wahl der optimalen RF-Verstarkung durch IPO (Intercept-Punkt-Optimierung) 


Je nach der angeschlossenen Antenne und dem Zustand des empfangenen Signals 
kann die Zunahme des RF-Verstirkerteils aus drei Betriebszustinden gewahlt 
werden, um cin Signal des optimalen Grads in den Mischer einzugeben. IPO ist 
besonders effektiv bei schwierigen Empfangsbedingungen, wie sie auf 
Niederfrequenzbindern vorliegen. AMP1 (Zunahme etwa 10 dB) liefert ein 
Gleichgewicht aus Empfindlichkeit und Eigenschaften, indem eine Stufe der 
RF-Verstirkung angeschlossen wird. AMP2 (Zunahme etwa 20 dB) nutzt zwei 
Stufen des RF-Verstarkers mit dem Schwerpunkt auf der Empfindlichkeit. 


Baureihe FTpox 101 


RF-Verstarkerteil 
des Empfaingers 


—»/ A: __ a 


IPO 


IPO 


Funktion AGC (Automatische Zunahmesteuerung) 


Rundfunkempfang 


AGC passt die Gesamtzunahme des Empfingers automatisch je nach der Starke des 
empfangenen Signals an. Dadurch wird verhindert, dass der Empfanger gesittigt 
wird und eine Verzerrung verursacht. Im AUTO-Modus wird die Zeitkonstante 
automatisch gemaB der Betriebsart umgeschaltet. Bei Gerauschen oder 
Signalausléschung aber kann die Zeitkonstante des AGC-Stromkreises je nach 
Situation geschaltet werden, um in einem optimalen Zustand zu empfangen. Die 
AGC-Einstellung wird fiir jeden Bandstapel gespeichert. 


Die Funktionen Quick und Syne machen den SPLIT-Betrich zum Kinderspiel 
Mit der Quick-Split-Funktion konnen auf Haupt- und Subband verschiedene 
Frequenzen verwendet werden, Dadurch ist der Betrieb wahrend DX-peditions 
reibungslos und bequem. 

m Funktion Quick Split 

Stellen Sie die Empfangsfrequenz auf dem Hauptband ein und halten Sie die Taste 
SPLIT gedriickt. Die Sendefrequenz ist 5 kHz (Ursprungseinstellung) héher 
cingestellt als die Empfangsfrequenz und der Splitbetrieb kann schnell 
aufgenommen werden. (Im Einstellungsmenii kénnen Sie die Offsetfrequenz 
festlegen oder iindern.) 


Wenn im Einstellungsmenii Quick-Split-Eingabe gewahlt ist, knnen Sie die Taste 
SPLIT gedriickt halten und die Offsetfrequenz tiber das Touchpanel auf dem 
Bildschirm angeben. 

Wm Syne-Funktion 

Durch Driicken der Taste SYNC kann man die Frequenzen von Haupt- und Subband 
gleichzeitig ander. AuSerdem knnen durch Driicken und Halten der Taste SYNC 
die Frequenz des Hauptbands und die Frequenz des Subbands mit nur einer 
Bewegung auf den gleichen Wert eingestellt werden 


Eingebauter 92-mm-Lautsprecher mit auBergewohnlicher Soundqualitit 


Der eingebaute Lautsprecher mit seinem grofen Durchmesser von 92 mm gibt das 
empfangene Signal zuverlissig und mit hoher Soundqualitét wieder. Das angenehme 
Audio verringert die Ermiidung auch bei Kingerer Bedienung oder Wettbewerben usw. 


Handmikrofon mit Tasten SSM-75G (mitgeliefertes Zubehir) 
Das Handmikrofon (SSM-75G) kann mit nur einer Bewegung eine Bandwahl 
vornehmen, Es liefert Mikrofon, cine Ubertragungstaste PTT und sieben 
Funktionstasten, 
+ Frequenz AUF/AB 
+ Subbandwahl 
+ TX-Wahl Subband 


+ Hauptbandwahl 
+ TX-Wahl Hauptband 
+ MUTE 


Kompatibler Auto-Antennentuner mit langem Draht (FC-40) 

Ein Tuneranschluss an der Riickwand unterstiitzt den Auto-Antennentuner FC-40, 
der zu einem Draht mit einer Linge von 20 m oder mehr fiir Amateurbinder 1.8 
MHz bis 30 MHz, 50 MHz bis 54 MHz passt. Passende Frequenzen werden in 200 
passenden Speichern abgelegt, wodurch die Abstimmung 
man zu einer zuvor benutzten Betriebsfrequenz zuriickkehrt, (Unterstitzung flir eine 
Eingabe von bis zu 100 W) 


schneller ist, wenn 


Umfangreiche externe ‘Ausgabev 


bindungen 


+ Empfangsfunktion mit allgemeiner Abdeckung von 30 kHz bis 75 MHz (Leistung 
ist nur fiir Frequenzen auf Amateurbiindern garantiert) 

+ Wide/Narrow-Mode FM/AM 

+ Datenkommunikation wie RTTY/PSK, externer Verbindungsanschluss 

+ ATT (Abschwacher) 

+ NB (Stéraustastung) 


+ Suchlauffunktion; VFO-Suchlauf, Speichersuchlauf, PMS (programmierbarer 
Speichersuchlauf) 


Ubertragung 
+ VOX (automatische Sprachiibertragung) 


+ Einstellung VO 


Verstirkung/Anpa 
+ MOX (Ubertragung halten) 

+ TOT (Timeout timer) 

+ TX-Monitor 

Kodierung (50 Codes im FM-Modus) 


sung Anti-VOX-Verstirkung 


+cTc 


+ Sprachspeicher 
(Sprachaufahme fiir die Ubertragung: bis zu 20 Sekunden x 5 Kanile) 


Bedienbarkeit 
+ Anpassung des VFO-Reglermoments 


+ Frequenzverschiebung durch Touchpanel-Betrieb 
+ Frequenzeingabe numerisches Tastenfeld 

+ Hauptreglerverriegelung 

+ Bildschirmerfassung 


+ Bandstapelfunktion (speichert die Einstellungen ohne Umschalten des 
Betriebsbands (3 Speicher pro Band)) 


+ Wahl der Tastatursprache (Eingabesprache) 


Anzeige 
+ Anzeige Empfingerbetriebsstatus 


+ Variable Sweep-Geschwindigkeit Skopanzeige 
+ Anzeige Funktionsmenii 


+ Einstellung Frequenzanzeigeschriftart (fett oder klein gedruckt) 


+ Verschiedene Wahlméglichkeiten Messgerdtanzeige 
(PO / COMP / TEMP / ALC / VDD / ID / SWR) 


* Bildschirmschoner 
+ Anzeigefunktion EXPAND zum senkrechten Expandieren des Skopanzeigebilds 
+ Wahl der Spektrumautlésung fiir Skopanzeige 


Ausgestattet mit 3 Antennenanschliissen 
fiir verschiedene Antennenanordnungen 

An der Riickwand befinden sich drei Antennenstecker. Die Antennenkonfiguration 
lasst sich mit einer Beriihrung umschalten, um die Betriebsantennenverbindung zu 
dndern, etwa bei der Verwendung einer Nur-Empfang-Antenne oder einer 
Senden/Empfangen-Antenne in einem Wettbewerb usw. Die Anschliisse ANTI und 
ANT2 kénnen fiir Ubertragung genutzt werden und der Anschluss ANT3 lisst sich 
auf nur Empfang einstellen, um eine Antenne anzuschlieBen. Die 
Einstellungsinformationen der Antennenanschlisse werden automatisch fiir jedes 
Band gespeichert und die Antenne wird durch den Bandwechsel auf die optimale 
Antenne umgeschaltet. Die Fa 
Antennenwahlanzeige ist leicht 
verstandlich und verringert die 
Méglichkeit eines fehlerhaften Betriebs. 


Y ANT 3/RX 


Ausgabeanschluss (RX-OUT, IF-OUT) 

fiir die Verbindung externer Geriite 

Haupt- und Subband sind unabhangig voneinander mit Anschitissen RX-OUT und 
IF-OUT fiir die Verbindung externer Geriite ausgestattet. Das Signal RX-OUT ist 
nach dem RF-Verstarker und IF-OUT gibt das IF-Signal (9 MHz) aus 
Ausgabesignale kénnen in verschiedenen Anwendungen genutzt werden, etwa der 
Empfang desselben Bands mit einem externen Empfinger und die Verbindung mit 
verschiedenen extermen SDR-Geriten. 


Externes Display 
Ein Anschluss fiir ein externes Display (DVI-D) an der Riickwand liefert eine 
digitale Videoausgabe fiir die Verbindung mit einem Monitor mit groBem 
Bildschirm, 


Anschluss ACC 
Ein optionales LAN-G ch mit dem Anschluss ACC (Zubehér) verbinden, 
um einen Fernbetrieb iiber LAN oder das Internet vorzunehmen. 


it lass 


Anschluss externer Lautsprecher (A/B) 

Es gibt zwei Anschltisse flir externe Lautsprecher und durch die Verbindung von 
externen Lautsprechern mit den Anschliissen A und B kénnen Sie kontrollieren, ob 
das Ziel der Audioausgabe die externen oder die eingebauten Lautsprecher sein 
sollen. 


Verbindungsanschluss fiir Linearverstarker 
Es gibt einen speziellen Anschluss fiir die Verbindung eines 1-kW-Linearverstirkers 
(VL-1000) und es ist eine Verbindung mit dem VL-1000 diber CT-178 (separat 


verkauft) fiir einen koordinierten Betrieb durch Teilen der Banddaten 
+ VL-1000; nur US- und Asien-Versionen 


Baureihe FTox101 


19 


Fernbetrieb mit einer LAN- oder Internetverbindung 


Es ist eine PC-Steuersoftware erhaltlich, mit der ein Fernbetrieb des Funkgerits von einem entfernten Ort diber LAN oder Internet méglich ist (optionales externes 
LAN-Geriit erforderlich). Im Fernbetrieb und bei den Grundfunktionen des Funkgeriits erméglichen das kompatible Duoband-Skop sowie vielseitige Displays einen 
anspruchsvollen Betrieb. Aufterdem gibt es verschiedene angenchme Nutzungsméglichkeiten wie etwa die Uberwachung der Bandbedingungen auf einem grofien Display an 
einem Ort weit weg von der ,,Funkbude“ durch Verbindung mit einem LAN-Heimnetzwerk, 


Durch die Kommunikation der Befehle Sprache senden/empfangen, RF-Skop, AF-Skop und CAT an das Funkgerit lassen sich Bandstatusmonitor-Skopanzeige, 
die verschiedenen Filtereinstellungen, Stérungsreduzierungsfunktionen usw. miihelos vom PC aus festlegen. Kommunikationen kénnen bequem von jedem 
entfernten Ort aus betrieben werden 


St pla ar ee 


Pos c 
Mit der PC-Maus kann die Anordnung der Bedieneinheit auf dem PC-Bildschirm ganz nach Wunsch vergréfert oder 1 4 1 39S. OOO 


VFO 
verringert werden. AuBerdem lisst sich die Anordnung auf dem Bildschirm rechts oder links auf der Skopanzeige [RS 7 galley rare ig=raeoa 
) (RT 


Die flexible Bedieneinheitanordnung kann vom Benutzer individuell angepasst werden 


platzieren. Die oberen und unteren Positionen des Haupt- und Subbands kénnen gewechselt werden, Bei der 


Verwendung als Bandmonitor kann die Skopanzeige ohne die Bedieneinheiten auf Vollbildschirm erweitert werden. 1 | OFF A@NP2| aki Fast |V/M) MoV) Ve 
Gestalten Sie die je nach Situation beste Anordnung der Bediencinheitsanzeige — von der Uberwachung der Ton! o 5 
Bandaktivitit auf geringe Entfernung in der Funkbude bis zur Anzeige des Frequenzspektrus auf einem groBen a 25 


Bildschirm an einem entfernten Ort, 


dy doll, 


DNF | NOTCH | CONT 


Bedieneinheit auf PC-Bildschirm 


MULTLAnzeige (DUAL) MULTL-Anzeige (DUAL), Vollbildschirmskop 
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Duoband-Skopanzeige und MU Anzeige 


Skopfunktion bietet eine MONO-Anzeige, auf der nur das aktive Band vergréBert und auf dem PC-Vollbildschirm prisentiert wird. Auf der DUAL-Anzeige werden 
chselnd die Skopbildschirme von Haupt- und Subband gleichzeitig angezeigt. Die neue Funktion 3DSS-Spektrumskop wird unterstiitzt und verwendet alle 
Betriebsvorteile des Hybrid-SDR. Das schmale SDR-Empfangsband wird detailliert angezeigt, wihrend auch die Signale des gesamten Bands im Direct-Sampling-SDR 
selbst von cinem entfernten Ort tiberwacht werden. Die herkémmliche Wasserfallanzeige und die verschiedenen Farbwahlméglichkeiten des Skopbildschirms stehen dem 
Benutzer auf Wunsch zur Verfiigung. Im MULTI-Modus werden ein Oszilloskop und AF-FFT auf dem Bandskop angezeigt und Sie kénnen zwischen MONO- und. 
DUAL-Anzeige wihlen. Mit MULTI auf der DUAL-Anzeige lasst sich das beste Tuning erreichen, wihrend auch der gesamte Bandzustand des Haupt- und Subbands 
iiberpriift wird, Auch der Status der Sende- und Empfangsfunktionen des Audio auf beiden Binder lasst sich anzeigen. 


Skopanzeige (3DSS/DUAL) 


ionen im Fernbetrieb 


Wertvolle Fun 


1 Sende-/Empfangsbetrieb von Haupt/Sub 


14,193,000 
alia a dope gts Heat, head 
 Roofing-Filter- und Stérungsreduzierungsfunktionen 1 ci 


m Dual-Skop-Funktion ml Audioaufnahme und -wiedergabe 
m Anzeige der Audio-Equalizereigenschaften 

@ Datenbetricbsarten RTTY und PSK31_™@ CW (externer Keyer nicht unterstiitzt) 
 Speicherkanalfunktion m Bildschirmerfassungsfunktion 


Sonstiges 


* Die untersttzten Funktionen variieren je nach Funkgerit 


MULTI-Anzeige ff 
(@DSS/DUAL) 


Unterstiitzt herkémmliche HF-Funkgerate 


Die PC-Fernsteuerung herkémmlicher HF-Funkgeriite tiber LAN oder Internet wird unterstiitzt. (Erfordert optionales externes LAN-Geriit) 


Verfiigbare Funktionen der PC-Steuerungssoftware je nach Modell Betriebsanforderungen an die PC-Steuerungssoftware 


RF-Skop | AF-Skop GAT [Sprache senden/empfangen. 0S Windows® 7 (62-Biv64-Bi) 
FTOXIOH ¢ (HAUPT/SUB) Windows® 8,1 (22-Bi/64-B)(auser Windows® RT) 
FTOXSO00 = 5 o (HAUPTISUB)™ Windows® 10 (2-Biv64-Bit) 
ETOXSO00 = y 3 FAUPTSUBy Pu 2 Giz oder mehr 
FTDX3000 S ; rok oder FOB? HDD 1 GB oder mehr verligbarer Speisherplatz 
FTDX1200 = 5 ; NEO Amir ESE RAM Wiedowst 7 6251) 2 GB odor mehr 
teas = VEO" A oder VEO-E)7 Windows® & 1 (2-Bi) 2 GB oder mohr 
F450. i (VFO-A oder VFO-B)? Windows® 8.1 (64-Bit) 4 GB oder mehr 
Fr891 = (s © (VFO-A oder VFO-By* Windows® 10 (32-Bit) 2 GB oder mehr 
F857 = € ; (VFO-A oder VFO-B)? Windows® 10 (64-Bi) 4 GB oder men 
c F Displayaumtdsuns Displayaufldsung: 1366 x 768 oder mehr 
a = : : Moose One a 16-Bil High Color oder mehr (82-Bi True Color wie empfonlen) 


“7 Unterstitat das SenderEmptangen von Sprache des Betriebsbands (Haupt- oder Subband). 
“2 Unterstutzt das Sender/Empfangen von Sprache des Betr-obsbands (VFO-A odor VFO-B). 

+ Die verfigbaren Funktionen und die Verbindung mit dem LAN-Gerat sind je nach Modell unterschidicn 
+ Fur die Nutaung der PC-Stouerungssoftware ist ein optionales LAN-Gerat erforderlich 

+ Die PC-Software wird far das herkommiche Modell entsprechend aktualisier, 


LAN-Gerit Netzwerkfernsteuerungssystem 


Dieses exteme LAN-Gerit ist eine Schnittstelle fiir den Funkgeratfernbetrieb tiber LAN oder Internet von einem PC aus, auf dem die PC-Steuerungssoftware installiert ist. 
Die Befehle Sprache senden/empfangen, RF-Skop, AF-Skop und CAT des Funkgerits konnen iibermittelt werden und erméglichen einen komfortablen Fernbetrieb sowie das 
miihelose Tuning und Einstellen verschiedener Filter, Skopfunktionen, Stérungsreduierungsfunktionen usw. von einem PC aus iiber das Netawerk. 

* Die unterstitzten Funktionen varieren je nach Funkgerit 


Technische Daten des LAN-Gerdits 


Netzwerkfernsteuerungssystem 
LAN-GerAt (bald erhaitlich: Stand April 2019) 


Versorgungsspannung DC 12 V (AC-Adapter enthatten) 
‘Abmessungen (B x H xT) Tt «31.5 x 195 mm 
Gowicht 4209 
Betriebstemperaturbereich Oo bs 50S 
LAN-Anschluss 70/1 00/10008a80-T Actonegotiation 
‘ACC DIN 13-pol 
—— ‘AUDIO EIN/AUS (@ 3}5-mm-Audiobuchse 100 mivims 600 
Zubehér im Lieferumfang: ‘CAT/RS-2320 CCATIRS2326 D-SUB 9-polig 
‘AC-Adapter und Verbindungskabel _ Ra 
USB USB WPA 
Geer Ajeeiiies DC-N DG 12 V 500 mA 
o 1o ‘ 
DC-IN * Technische Daten und Aussehen der PC-Femsteuerungssoftware und des LAN-Gerits 


kénnen ohne vorherige Ankiindigung oder Verpflichtung geiindert werden, 


LAN-Anschluss * Das Werbebild kann sich vom tatsiichlichen Gerit unterscheiden. 
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BEDIENFELD/RUCKSEITE 


Bedienfeld 


", 14. 195.000} 


(D USB-Buchsen 
\Verbindungsanschltisse USB (Typ A) fir 
Tastatur und Maus 


@ KEY 
OW-Key-Buchse 
Manipulator und 
Tastenverbindungsanschiuss fir 
elektronischen Keyer (6, mm) 


@ PHONES 

Kopthorerbuchse: Stereo ( 6,3 mm) 

* Wean Kopthérer angeschlossen sind, wird die 
‘Ausgabe des singebauten Lautsprechers 
stumimgeschattet 

@mic 
Mikrofonstecker (8-polg) 


® Schlitz SD-Karte 
‘Auf einer handelsiiblichen SD-Karte 
konnen Sie Funkgerdleinstellungen und 
Speicherinhate speichern, AuBerciem wird 
dio Firmware Uber die § 
aktualisiert 


* Das Alcksetenbild zeigt das FT ox 1010 


© Kiihiifter 


ANT 1/2/3 
Drei Antennenanschiisse (Typ M) 
~ ANTS kann auf Nur-Emptang eingestelt werden 

@EXT SPKR 
Monobuchse (p 3,5 mm fir die Verbindung 
externer Lautsprecher (4 @ bis 8 Q) 

@KEY 
GW-Koy-Bucl 
Verbindungsanschiuss CW-Key und 
cloktronischer Keyor ( 6,3 mm) 

( AF-OUT 
Ausgabeanschluss Empfangsaudo 
twa 300 Vp-p 

7) REM 
Verbindungsanschluss 
Feinsteverungstastatur FH-2 

(2 RTTY / DATA 
Anschlusseinheit tr ATTY, 
"TNG-Verbindungsanschluss fir 
Paketkommunikation 

13 METER 
Verbindungsans 


‘hluss analoges Mes 


(EXT ALC 
Anschluss externes ALC 
(SUSB-Anschluss 
USB-Verbindungsanschluss (Typ 8) 
(@RS-232c 
RS-282C Verbindungsanschluss gerados 
Kabel (Femsteuerung Uber PO) 
(LINEAR 
‘Anschluss for Linearverstérkor 
acc 
Verbindungsanschluss externes Gerat 
(9TX-GND 
Sendemasseklemme fr 
Peripheriegerdtssteuerung 
@ptt 
‘Anschluss externes PTT 
(6 Votten, 3 mA geschlossener Stromkreis) 
O+13.8v 
‘Ausgabe DC 13,8 V fir extemne Gerate 
(OC 13,8 V, 200 mA MAX) 


@ TUNER 
\Verbindungsanechluss externer Antennentuner 


@ EXTDISPLAY 
Verbindungsanschluss externes Display (OVI-D) 

@ GND 
Masseklemme 

@0CIN 
Verbindungsanschluss Stromversorgung DG 
18,8 V (FT ox 1010) 
Verbindungsanschluss externe 
‘Stromversorgung (mitgeliefer) (FT DX 101MP) 
* Foto ist FT nx 1010, 

@ RX OUT (MAIN) 
RF-Ausgabeanschluss Hauptband fir 
externen Emptanger 

@) IF OUT (MAIN) 
Hauptband IF Signalausgabe (9.005 MHz) 

@ RX OUT (SUB) 
RF-Signalausgabeanschluss Subband fir 
extemnes Funkgorat 


@3 IF OUT (SUB) 
Subband IF Signalausgabe (8.900 MHz) 


OPTIONEN 


VCT-101 
VO-Tune-Einheit 
FT 0x 101D (fir Subband)) 
* optionale VO-Tune-Einhelt 
ar instalation wenden Sia sich 
bitte an Yaesu, 


HAUPTZUBEHOR 


CW/SSB-Schmalfilter 
(CW-Schmatfitter) 
XF-128CN (MAIN) 
9,005 MHz / CW 300 Hz 


XF-1296N (SUB) 
8.900 MHz / OW 300 Hz 


* optionale CW/SSB-Schmalfiter 


Zur installation wenden Sie sich bitte an Yaesu, 


XF-129SN (SUB) 
8.900 MHz / SSB 1.2 KH 


{SSB-Schmatfilter) 
XF-128SN (MAIN) 
9.005 MHz / SSB 1.2 kHe 


e 


SP-101 
Hochwertige externe Lautsprecher 
+ Lautsprecherdurchmesser: @ 109 mm 
+ Héchsteingabe: 7 W 
 Impedanz: 8. Q 
 Abmessungen (B x H xT): 
(etwa) 160 x 190 x 922 mm 
*# Gewicht (etwa): 2 kg 
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Referenzmikrofon 

* Konfiguration DuaMikrafon 

* Die TEC (Héhenverstarkerhaube) ergibt 
eine einzigartige Tontextur 

* Rucktieie PTT-Taste mit langem Anschlag 

* Gul sichtbare AUF-SENDUNG-LED 

ner Neunband-Equalizer fur jedes 

Mikrofonelement. 

Bes Display (entspieget) 

* Eingebaute Aufnahmo- 
nd Wiedergabefunktion 


* Grafs 


M-100 
Zwei-Elemente-Mikrafon 
* Koniiguration DualMikraton 


eine einzigartige Tontextur 


* Ruckitele PTT-Taste mit lange Anschlag 


* Gut sichtbare AUF-SENDUNG-LED 
.gebauter En-Klick-Tieftonfiker 
und -Hochtonfiter 


'BC (Héhenverstarkerhaube) ergibt 


LAN-Gerat 
(externer Typ) 
(oald ernaltich: Stand April 2019) 


FH-2 
nsteuerungstastentld 


T 


BEHOR 


MD-200A8X 


Utva-High-Fidelity Tischmikrofon 


MD-100A8X 
Tischmikrofon 


SSM-75G 
Hanamikrofon 


(mitgelefertes Zubehsr) 


Standardausriistung der Baureihe FT Dx 101 


YH-77STA 
Leichter Sterea-Koptnérer Kompatibler externer 
‘Auto-Antennentuner mit langem Draht 


(Untorstitzung fir eine Eingabe von bis 2u 100 W) 


Lepr TOXIOIMP FTDX101D 


Senderleistungsaus 200 W 100. W 
\Versorgungsspannung ‘AC 100 VAG 200 V 0c 12.8 

Externe Stromversorgung mit Lautsprecher FPS-101 enthalten DC-Stromkabel enthalten 
Externer Lautsprecher Eingebaute externe Stromversorgung FPS-101 (mitgeliefert) Ontion (SP-101) 


VO-Tuno-Einheit (MAIN) 


Ausgestattet 


Ausgestattet 


VO-Tune-Einheit (SUB) 


Option (VoT-101) 


(CW Filter (600 Hz} 


tet (MAIN und SUB) 


Ausgestattet (MAIN und SUB) 


(CW Filter (800 He} 


(MAIN: 9.005 MHz) 
Option (SUB: 8.900 MHz} 


Option 
(MAIN: 9,005 MHz, SUB: 8.900 MH2) 


SSB Fitter (8 kHz) 


Ausgest 


tat (MAIN und SUB} 


Ausgestattet (MAIN und SUB) 


‘SSB Filter (1.2 kHz} 


Option 
(MAIN: 9.005 MHz, SUB: 6.900 MHz) 


Option 
(MAIN: 9.005 MHz, SUB: 8.900 MHz) 


AM Filter (12 KHZ) 


tet (MAIN und SUB) 


‘Ausgestattet (MAIN und SUB) 


TECHNIS 


Allgemeines 


TX-Frequenzbereiche 


1,8-MHz-Band - 50-MH2-Band (nur Amateurfunkbander) 
70 MHz ~ 70,5 MHz (nur GB-Amateurfunkbéinder) 


Bandbreite 8 kHz (LSB/USB), 500 Hz (CW) 
6 kHz (AM), 16 kHz (FM) 


PX-Freuenzbersich 


‘80 kHz - 75 MHz (im Betrieb) 

1.8 MHz - 29.699999 MHz 

(spezifzierte Leistung, nur Amateurtunkbander) 

50 MHz - 53.999999 MHz 

(spezifizierte Loistung, nur Amateurfunkbander| 

70 MHz - 70.499999 MHz 

(spezifizierte Leistung, nur GB-Amateurfunkbéinder) 


‘Sendemodi 


AIA (CW), ASE (AM), JOE (LS8/USB), FSE (FM), FIB (ATTY), GIB (PSK) 


NF-Ansorechvermgen (S88) | Nicht mehr als -6 dB von 300 bis 2700 Hz 
Mikrofonimpedanz {600 2 (200 bis 10 KO) 


Empttingerschaltung Doppelsuperhet 
Zwischenfrequenzen 1. IF 9.005 MHz (MAIN), 8.9000 MHz (SUB) 
2..1F 24 kHe (MAIN/SUB) 


Frequenzschitie 


75/10 He (SSB, CW), 10/100 Hz (AM, FM) 


“Antennenimpedanz 


50.9, unsymmatrisch (Antennentuner AUS) 
16,7-150 9, unsymmetrisch 

(Tuner AN, 1.8-29.7-MHz-Amateurfunkbander) 
25-100 , unsymmetrisch 

(Tuner AN, 50-MHz-Amatourfunkband) 


Botrisbstomperaturbereich 


O°C bis + 50°C 


Frequenzstabiltat 


20,1 ppm (nach 1 Minute bel 10°C bis +64 


Eo} 


Versorgungsspannung 


[AC 100 V/200 V FTDXTO1MP) 
DC 13,8 V £10% (FTDX101D} 


Lelstungsauinahme 
(ca) 


Rx kein Signal) 100 VA (FTOXTOIMP), 8,5 A (FTDXI010) 
x (Signal vorhanden) 120 VA (FTDX101MP), 4,0 A (FTDX101D) 
Tx. 720 VA (FTDX101MP: 200 W) 

Tx_28 A (FTDX101D: 100 W) 


‘Abmessungen (BxHxT) 


420 x 180 x 322 mm 


Gewicht (ca.) 


14.2 kg: FIDX101MP, 12 kg: FTDXTO1D 


Ingsausgang 


Modulationstypen 


“Wax. FM-Abweichung 


Harmonische Stranlung 


Sighalunterdrickang| 
Unerwiinschte 
Soltenbandunterdrckung 


~[J3E (SSB): symmetris 


FIDX101MP: 200 W (CW, LSB, US8, FM, RTTY, PKT), 50 W (AM) 
TDX101D; 100 W (CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT), 25 W (AM) 


[AGE (AM: riectiger Pegel Norte) 
FSE (FM): variable Reakeanz 
O kez / 22.5 kHz (sch 

or as 50 dB (1.8 MHz 29.7 Nie Amatourfonkbindoy) 
Besser als 68 08 (60-MH2-Amateurunkbanck 200 W) 
Besser als 69 03 (50-MH2-Amateurunkband: 100 W) 
Mindestens 60 o® unter Sptzenausgen: 
Mindestens 60 o unter Spitzonausgang 


Empiindlichkatt (TYP) ‘SSB/OW (BW: 2.4 KHZ/10 dB SeNIN) 
1.8 MHz ~ 30 MHz 0,16 UV (AMP2 AN") 
80 MHz ~ 54 MHz 0,125 pV (AMP2 AN") 
70 MHz - 70.5 MHz 0.16 pV (AMP2 ,AN*) 
AM (BW: 6 kH2/10 dB S+N/N, 30 % Modulation bei 400 Hz) 
(0.5 MHz - 1.8 MHz 6.3 uV 
1,8 MHz - 30 MHz 2 uV (AMP2 AN") 
80 MHz - 54 MHz 1 uV (AMP2 AN") 
70 MHz - 70.5 MHz 2 pV (AMP2 AN") 
FM (BW: 12k Hz, 12 dB SINAD) 
28 MHz - 30 MHz 0.25 iV (AMP2 AN") 
80 MHz - 54 MHz 0.2 iV (AMP2 AN") 
70 MHz - 70.5 MHz 0.25 LV (AMP2 AN") 
Betriebsart =80B 
OW IBW=0.5 kHz) | O.5kHz oder besser 
‘SSB (BW=2.4 KHz) [2.4 KHz oder besser 
AM(BW=6kH2) | 6k Hz oder besser 
FM (BW=12 kHz) [12 kHz oder besser 


‘Selekiivitat (BREME: Mite) ~6006. 
0.76 KHz oder weniger 
3.6 kez oder weniger 
15 KHz oder weniger 


25 kHz oder weniger 


TF-Unterdriickung {60 dB oder besser (Amatourlunkbander 1.8 MHz - 28 MHz, VO-Tune ,AN*) 
60 dB oder besser (50-MHz-Amateuriunkbéinder) 
Spiegel 70 dB oder bessor (1.8 MHz - 28 MHz Amatourlunkbander) 


frequenzunterdrickung | 60 dB oder besser (50 MHz — 54 MHz Amateurfunkbander) 
Maximal Audoausgangslestung| 2,5 Win 4 9 mit 10 % THD (Kiirfakior 
Audioausgangsimpedanz [4 bis 16 0 (4 9: Nennwert) 

Letungsgefivte Strahling [Unter 4 nW 


* Die technischen Daten kénnen zwecks technischer Verbessorung ohne Vorankundigung oder Verpfichtung 
ig88ndert werden und sind nur innerhalb der Amateurfunkbander garantert. 
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